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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale formazione di gradonature, nonche' le eventuali armature e sbadacchiature, e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto: Per nuove costruzioni: eseguito con mezzo meccanico

1 Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e 
30.01.0010.0 consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da 
10.010 martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume 

non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale formazione di 
gradonature, nonche' le eventuali armature e sbadacchiature, e il 
carico su qualsiasi mezzo di trasporto: Per nuove costruzioni: 
eseguito con mezzo meccanico
Scavo di asbancamento quota parte park interrati 890 mq 1,30 890,00 1,300 1´504,10

SOMMANO mc 1´504,10 6,91 10´393,33

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavie/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: scavi in terra fino alla distanza di 1 km

2 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
26.01.0030.0 e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume 
10 effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi 

meccanici. Escluso oneri di discarica: scavi in terra fino alla 
distanza di 1 km
Trasporto a discarica 1´504,10

SOMMANO mc 1´504,10 4,74 7´129,43

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavie/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a 10,00 Km

3 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
26.01.0030.0 e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume 
20 effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi 

meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km. o frazione in 
piu' oltre il primo, fino a 10,00 Km
Trasporto a discarica (1504.1 x 9) 13´536,90

SOMMANO mk 13´536,90 0,61 8´257,51

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavie/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km

4 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
26.01.0030.0 e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume 
22 effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi 

meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km o frazione in 
piu' da 10,01 a 20 km
Trasporto a discarica (1504.1 x 9.99) 15´025,96

SOMMANO mk 15´025,96 0,40 6´010,38

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavie/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

5 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
26.01.0030.0 e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume 
23 effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi 

meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km o frazione in 
piu' da 20,01 a 30 km
Trasporto a discarica (1504.1 x 9.99) 15´025,97

SOMMANO mk 15´025,97 0,33 4´958,57

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavie/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km

6 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
26.01.0030.0 e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume 
24 effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi 

meccanici. Escluso oneri di discarica: per ogni km o frazione in 
piu' da 30,01 a 40 km
Trasporto a discarica (1504.1 x 9.99) 15´025,96

SOMMANO mk 15´025,96 0,22 3´305,71

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo

7 Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo
26.02.0040 Oneri discarica 1´504,10

SOMMANO mc 1´504,10 27,36 41´152,18

COMMITTENTE: Sig.ri Allavena Giovanni - Debenedetti Maddalena - Biancheri Anna

A   R I P O R T A R E 81´207,11
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R I P O R T O 81´207,11

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento 32.5, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento: per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

8 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio dosato a 
32.03.0020.0 150 kg di cemento 32.5, per getti di riempimento, 
10 sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8 

cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi 
meccanici di sollevamento: per nuove costruzioni in cantieri 
accessibili con motrici
Getto di pulizia per platea - Magrone 890,00 0,100 89,00

SOMMANO mc 89,00 188,84 16´806,76

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori dinuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 Classe di esposizione X C2 (bagnato raramente asciutto), classe di resistenza: Rck 40 N/mmq

9 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi 
27.02.0010.0 strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di
15.020 nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 

Classe di esposizione X C2 (bagnato raramente asciutto), classe 
di resistenza: Rck 40 N/mmq
Platea di fondazione 890,00 0,300 267,00
Pilastri 0.29 mc per pilastro per un tot di circa 150 pilastri 150,00 0,29 43,50
Cls per setti ascensore 7,46 0,200 6,200 9,25
Cls per setti scala 14,57 0,200 6,200 18,07
Cls per rampa quota parte pari al 44% del totale mq 2013 0,44 128,00 0,300 16,90

SOMMANO mc 354,72 155,60 55´194,43

Rete di ferro elettrosaldata, maglia standard 100x100-150x150-200x200 mm con pannelli 4,00x2,25 m, costruita con filo del diametro di: 12 mm

10 Rete di ferro elettrosaldata, maglia standard 100x100-150x150-
10.01.0020.0 200x200 mm con pannelli 4,00x2,25 m, costruita con filo del 
60 diametro di: 12 mm

Doppia rete 20x20 Ø 12 peso al Kg/m² 9.18 2,00 890,00 9,180 16´340,40

SOMMANO kg 16´340,40 0,55 8´987,22

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale casseratura. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice

11 Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di 
32.03.0050.0 fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi 
10 meccanici, esclusa l'eventuale casseratura. Per nuove costruzioni 

in cantieri accessibili con motrice
Posa in opera cls per platea 890,00 0,300 267,00
Posa in opera cls per rampa quota parte pari al 44% del totale mq
2013 0,44 128,00 0,300 16,90

SOMMANO mc 283,90 28,92 8´210,39

Acciaio inox ad aderenza migliorata tipo FE B 44 K controllato in stabilimento tipo: AISI 304 L del diametro di: da 14 a 25 mm

12 Acciaio inox ad aderenza migliorata tipo FE B 44 K controllato 
10.01.0015.0 in stabilimento tipo: AISI 304 L del diametro di: da 14 a 25 mm
10.015 Ferro pilastri calcolato in kg/mc 60 e su una maglia tipo 4x4  per

un tot di 0.288 mc a pilastro 150,00 0,29 60,000 2´610,00
Ferro muri rampa calcolato in kg/mc 60 quota parte pari al 44%
del totale mq 2013 0,44 25,40 60,000 670,56

SOMMANO kg 3´280,56 3,91 12´826,99

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri e pilastri in elevazione dello spessore medio pari a 0,30 m (muri, setti, pareti, pilastri ecc.) con o senza orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice

13 Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri e 
32.03.0060.0 pilastri in elevazione dello spessore medio pari a 0,30 m (muri, 
10 setti, pareti, pilastri ecc.) con o senza orditura metallica, 

compresa la vibratura, con l'ausilio di idonei mezzi di 
sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Per nuove 
costruzioni in cantieri accessibili con motrice
Posa in opera cls per pilastri 150,00 0,29 43,50
Posa in opera cls per setti ascensore 7,46 0,200 6,200 9,25
Posa in opera cls per setti scala 14,57 0,200 6,200 18,07
Posa in opera cls per muri rampa quota parte pari al 44% del
totale di mq 2013 0,44 56,44 0,300 1,500 11,18

SOMMANO mc 82,00 37,52 3´076,64

COMMITTENTE: Sig.ri Allavena Giovanni - Debenedetti Maddalena - Biancheri Anna

A   R I P O R T A R E 186´309,54
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R I P O R T O 186´309,54

Posa in opera di tavole gia' trattate di multistrato per casseri dello spessore di 2 cm in pannelli da 2,0x0,50 m

14 Posa in opera di tavole gia' trattate di multistrato per casseri 
N.P. dello spessore di 2 cm in pannelli da 2,0x0,50 m

Casseri muratura rampa quota parte pari al 44% del totale di mq
2013 0,44 56,44 2,000 1,500 74,50

SOMMANO mq 74,50 15,00 1´117,50

Provvista e posa in opera di solaio formato da pannelli prefabbricati in calcestruzzo vibrato dello spessore di circa 6 cm(predalle), con armatura incorporata e tralicci di irrigidimento pure incorporati; blocchi di alleggerimento in polistirolo tra i tralicci, getto di completamento e soprastante soletta da 10 cm dicalcestruzzo, classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, classe di resistenza Rck 30 N/mmq, compresi banchinaggi rompitratta, escluse le orditure metalliche ausiliarie, nonche' leeventuali opere accessorie per le sedi di appoggio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice: sovraccarico utile 800 Kg/mq, per luci da 5,01 a 6 m

15 Provvista e posa in opera di solaio formato da pannelli 
N.P. prefabbricati in calcestruzzo vibrato dello spessore di circa 6 cm

(predalle), con armatura incorporata e tralicci di irrigidimento 
pure incorporati; blocchi di alleggerimento in polistirolo tra i 
tralicci, getto di completamento e soprastante soletta da 10 cm di
calcestruzzo, classe di esposizione XC1, classe di consistenza 
S4, classe di resistenza Rck 30 N/mmq, compresi banchinaggi 
rompitratta, escluse le orditure metalliche ausiliarie, nonche' le
eventuali opere accessorie per le sedi di appoggio, per nuove 
costruzioni in cantieri accessibili con motrice: sovraccarico utile 
800 Kg/mq, per luci da 5,01 a 6 m
Solaio di copertur calcolato sulle porzioni di parcheggio non
ricadenti sotto il fabbricato 497,00

SOMMANO mq 497,00 190,00 94´430,00

Sola posa in opera di solaio areato costituito da elementi modulari di materiale plastico riciclato, autoportanti (questi esclusi), successiva gettata di calcestruzzo dosato a 300 Kg di cemento tipo 32,5, con spessore all'estradosso del cassero di 4,0 cm, con finitura staggiata, esclusa la rete elettrosaldata incorporata nella cappa di cls, eventuali casseri e preparazione del piano di posa dell'altezza di: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali 26 cm circa

16 Sola posa in opera di solaio areato costituito da elementi 
32.05.0020.0 modulari di materiale plastico riciclato, autoportanti (questi 
05.010 esclusi), successiva gettata di calcestruzzo dosato a 300 Kg di 

cemento tipo 32,5, con spessore all'estradosso del cassero di 4,0 
cm, con finitura staggiata, esclusa la rete elettrosaldata 
incorporata nella cappa di cls, eventuali casseri e preparazione 
del piano di posa dell'altezza di: per nuove costruzioni e 
ristrutturazioni totali 26 cm circa
Solaio areato 890,00

SOMMANO mq 890,00 33,54 29´850,60

Elementi modulari di materiale plastico riciclato, autoportanti, opportunamente sagomati al fine di creare appoggi angolari costituendo una areazione bidirezionale della altezza totale di: 26 cm circa

17 Elementi modulari di materiale plastico riciclato, autoportanti, 
07.03.0010.0 opportunamente sagomati al fine di creare appoggi angolari 
10 costituendo una areazione bidirezionale della altezza totale di: 26 

cm circa
Solaio areato 890,00

SOMMANO mq 890,00 13,92 12´388,80

Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituita da strato di usura di 1 cm  circa con pastina a 12 kg/mq di granulato di quarzo e 6 kg/mq di cemento, compresa  la fornitura del calcestruzzo, spessore cm. 8/10 del massetto, la rete elettrosaldata, la  lisciatura, la formazione dei giunti e le assistenze murarie, applicato a fresco su massetto  di spessore variabile di calcestruzzo Rck 250 con superficie compatta e lisciata.

18 Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituita 
N.P. da strato di usura di 1 cm  circa con pastina a 12 kg/mq di 

granulato di quarzo e 6 kg/mq di cemento, compresa  la fornitura 
del calcestruzzo, spessore cm. 8/10 del massetto, la rete 
elettrosaldata, la  lisciatura, la formazione dei giunti e le 
assistenze murarie, applicato a fresco su massetto  di spessore 
variabile di calcestruzzo Rck 250 con superficie compatta e 
lisciata.
Pavimento in elicotterato 890,00

SOMMANO mq 890,00 50,00 44´500,00

Pavimentazione grigio naturale per rampa carraia, a spina di pesce, eseguita con  pastina dosata a 10 Kg/mq di quarzo e 10 Kg/mq di cemento, applicata fresco su fresco su massetto sp. 8 cm di calcestruzzo Rck 25 N/mmq, su struttura sottostante esistente; 12 compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto,la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Compresa la rete elettrosaldata e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

19 Pavimentazione grigio naturale per rampa carraia, a spina di 
N.P. pesce, eseguita con  pastina dosata a 10 Kg/mq di quarzo e 10 

Kg/mq di cemento, applicata fresco su fresco su massetto sp. 8 
cm di calcestruzzo Rck 25 N/mmq, su struttura sottostante 
esistente; 12 compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto,
la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Compresa la rete 
elettrosaldata e quant'altro necessario per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte
Pavimentazione rampa quota parte pari al 44% del totale mq 2013 0,44 128,00 56,32

COMMITTENTE: Sig.ri Allavena Giovanni - Debenedetti Maddalena - Biancheri Anna

A   R I P O R T A R E 56,32 368´596,44
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R I P O R T O 56,32 368´596,44

SOMMANO mq 56,32 60,00 3´379,20

Realizzazione di scala per collegamento tra il piano interrato ed il piano terra realizzata in cemento armato. Formata da due rampe di larghezza pari a cm 120.Totale dislivello pari a cm 320. Nel prezzo risulta compreso l'onere per la fornitura e posa in opera di pedate ed alzatine in marmo di carrara o similare e mancorrente in alluminio. Ogni altro onere incluso.

20 Realizzazione di scala per collegamento tra il piano interrato ed 
N.P. il piano terra realizzata in cemento armato. Formata da due 

rampe di larghezza pari a cm 120.Totale dislivello pari a cm 320. 
Nel prezzo risulta compreso l'onere per la fornitura e posa in 
opera di pedate ed alzatine in marmo di carrara o similare e 
mancorrente in alluminio. Ogni altro onere incluso.
Scala 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00

Fornitura e posa in opera di ascensore con pistone pneumatico con misure idonee per installazione in vuoto tecnico pari a cm. 138 x 165. Dislivello pari a cm 320. Ogni onere incluso

21 Fornitura e posa in opera di ascensore con pistone pneumatico 
N.P. con misure idonee per installazione in vuoto tecnico pari a cm. 

138 x 165. Dislivello pari a cm 320. Ogni onere incluso
Ascensore 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

Oneri di sciurezza comprendenti, installazione cantiere predisposizione di adeguata recinzione e delimitazione aree adibite a deposito materiali, predisposizione documentazione prevista dal D.Lgs 81/2008, dispositivi di protezione individuale e collettiva ed ogni altro onere connesso al rispetto della normativa vigente.

22 Oneri di sciurezza comprendenti, installazione cantiere 
N.P. predisposizione di adeguata recinzione e delimitazione aree 

adibite a deposito materiali, predisposizione documentazione 
prevista dal D.Lgs 81/2008, dispositivi di protezione individuale 
e collettiva ed ogni altro onere connesso al rispetto della 
normativa vigente.
Oneri di sicurezza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 32´795,41 32´795,41

Parziale LAVORI A MISURA euro 442´271,05

T O T A L E   euro 442´271,05

     Bordighera, 26/06/2014

I Tecnici

COMMITTENTE: Sig.ri Allavena Giovanni - Debenedetti Maddalena - Biancheri Anna

A   R I P O R T A R E 


